
浅论公路建设项目材料差价的调整方法
李 永, 王晓辉

( 河南荣成建设有限公司 , 河南 郑州 450009)

摘 要: 文章对公路建设项目材料差价的调整要素、调整方法以及对不同调整方法的选用

提出了具体做法, 对指导高速公路工程建设具有较好的参考价值。
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1 概述

一般来说 , 公路建设项目规模大、周期长 , 少则 1~2 年 , 多则

3～5 年。由于受市场及政策因素影响 , 材料的价格变化幅度很

大 , 业主和承包商在招投标阶段都难以预测。如果采取固定总价

形式进行工程发包 , 材料价格涨落的风险则由承包人独自承担 ,

一旦材料价格上涨幅度超出承包人的承受能力 , 将对工程合同

的履行产生不利的影响。随着市场机制的变化 , 公路建设项目大

都依据 FIDIC 条款 , 采用单价合同形式进行发包。同时 , 各地交通

行政主管部门也根据实际情况出台了材料差价的调整政策。合

理、科学地划分各自承担的风险 , 避免承包人因过多或过少考虑

材料价格风险而导致投标失误 , 鼓励承包人在施工技术方案和

科学管理上进行竞争 , 激发承包人自身的优势和潜能。一种方

便、科学的材料差价调整方法既有利于业主在工程实施过程中

进行有效的投资控制工作 , 也帮助承包人在投标时合理地估算

价格风险费用 , 从而提高投标的竞争力。

2 材料差价的调整方法

2.1 材料差价调整的两要素

2.2.1 材料差价标准

承包人在原投标阶段经过现场考察确定并最终在投标文件

中提交的材料价格为调差材料的基价 , 在合同执行期间由材料

权威部门公布相应材料的市场价格 , 这两个价格之差即形成材

料差价标准。材料差价标准由材料权威部门按一定的的周期( 一

般为每季度一次) 进行公布。

在材差调整计算时 , 由于材料的购买与使用存在一个时间

差 , 在价格波动较为频繁时 , 以不同的时间确定的材差标准差异

很大 , 因此通常是以材料的使用时间来确定。

2.2.2 调差材料数量的确定

确定调差材料数量的方法有 3 种 , 可以通过审查原始凭证

确定 , 通过公式进行计算 , 也可以通过现场计量确定。无论哪一

种方法的准确性都是相对的 , 比较而言 , 以公式计算受主观因素

的影响较小。

2.2 材料差价调整方法

2.2.1 审查原始凭证

材料原始凭证包括进货发票、材料收发记录、材料出库单以

及材料领用手续签证等。通过监理严格的审核 , 确定实际使用的

材料数量与计算材料数量一致。这种方法操作程序简单明了 , 比

较直观。采用审查原始凭证法进行材料差价调整需要监理作大

量工作 , 要求其在进行日常工程计量的同时 , 还要对材料数量进

行确认 , 工作量非常大。在采用审查原始凭证方法进行材料差价

调整时 , 应注意以下几个问题 :

( 1) 加强原始凭证的审核工作。原始凭证是承包人购买材料

的凭证 , 也是业主和监理审批材料差价费用的依据 , 要特别加强

对原始凭证的审核工作 , 要通过现场监理严格认真地检查确认。

凡票证出具的材料必须用于本工程项目 , 票证中的材料数量及型

号必须与到达现场的材料相一致 , 坚决杜绝假发票或涂改发票现

象的发生。

( 2) 建立材料使用台账。材料使用台账一方面记录材料用于

工程项目的时间 , 以确认该材料所对应的材料差价标准 ; 另一方

面记录材料使用于工程项目的具体部位 , 以确定该材料是否属于

调差的范围。

2.2.2 公式法

公式法是通过公式计算确定符合某材料差价标准数量进行

材料差价调整的一种方法。材料差价计算公式如下 :

TJE= ZFE×!i( ki)
式中: TJE: 材差费用 ;

ZFE: 期中计量支付费用 ;

!i: 各种调差材料费用所占的权重系数 ;

ki: 各种调差材料的物价上涨系数。

业主在标前会上应书面公布权重系数 !i, 调差材料的基价

dio 和在合同执行期间公布的调差材料的市场价格 dit, 按 dit/dio
计算确定。

公式法成功地控制了材料差价费用中数量和标准的确定这

两个重要环节 , 具有以下特点 :

( 1) 实现计量支付的统一。以原始凭证进行材料差价调整 ,

计量支付与材料差价支付是相互独立的。公式法将材料差价的

支付与计量支付统一管理。首先 , 材料差价标准的选择以计量的

时间确定 ; 其次 , 以计量工程项目的数量确定每期调差材料的数

量。这可避免由监理对工程计量并核定使用范围等繁锁的工作 ,

也消除了一些主观差错因素 ; 第三是材料差价费用的控制完全依

据材料差价标准和工程计量支付。

( 2) 明确划分业主与承包人分别承担的风险。无论是在招标

阶段还是在合同执行阶段 , 对某一确定的调差材料 , 业主与承包

人双方分别承担价格风险比例是非常重要的 , 关于这个比例控制

的方法和重点 , 原始凭证法和公式法是有本质区别的。原始凭证

法对于材料价格的风险 , 投标人是依据其经验、风险承受的能力

以及其测算的调差材料的数量在投标价格中估列 , 不同的投标人

所考虑的尺度是不相同的。业主着重在合同执行阶段通过原始

凭证的审查和现场的校核控制双方的价格风险。按公式法进行
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相关者的利益需求 , 这样会加大经营者和利益相关者的矛盾。同

时由于经营者始终掌握着多于利益相关者的资源 , 他们总有更

高明的手段逃避利益相关者的监督 , 因此 , 仅从此目标出发的公

司治理便会陷入困境。经过不断的实践和探索 , 公司治理的目标

已经由维护投资者的利益发展为维护 所 有 利 益 相 关 者 的 利 益 ,

即帮助企业增加价值。

随着公司治理功能的发展 , 内部审计也在以往遵循性或财

务性的传统审计工作基础上被扩展到保证与咨询服务方面。内

部审计目标也由传统的“查错纠弊”提升为“帮助组织增加价

值”。这与公司治理的目标不谋而合。

内部审计在增加企业价值方面起着重要作用。一方面 , 内部

审计可以通过自己的努力帮助组织预防和减少损失 , 当内部审

计的成本低于损失的减少时 , 企业的价值就增加了 , 这是内部审

计创造的直接价值 , 也是显性价值 ; 另一方面 , 内 部 审 计 还 会 产

生“威胁价值”。内部审计在公司治理设计中的存在 , 会在客观上

对组织内部的经营管理者和其他职能部门产生威慑作用 , 使他

们要不断接受内部审计的监督与检查 , 不得不维持良好的控制

系统和工作秩序 , 并努力改善他们的工作绩效。这种被动的“自

律”行为客观上导致了组织价值的增加。这种“威胁价值”的实质

是潜在的价值和间接的价值。

2.4 有助于外部治理机制的完善

维持资本市场的信心 , 必须存在一个强有力的信息披露制

度 , 使资本市场能够对公司监督 , 通过兼并 、收 购 以 及 破 产 制 度

实现资本市场的优胜劣汰。良好的外部治理要求注册会计师提

供可靠的独立审计以确保信息披露的真实性和准确性。制度基

础审计乃至风险导向审计都要求注 册 会 计 师 在 实 施 审 计 时 , 要

在评估企业内部控制的基础上来实施审计抽样和利用内部审计

成果。内部审计对内部控制的有效再控制可以大大减少注册会

计师的实质性测试 , 使其工作更富有成效 , 而且对企业的财务报

告进行审计前是有内部审计部门对数据进行第一次鉴证。内部

审计对企业会计信息造假行为的约束 , 保证了资本市场信息的

客观公允。
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调差 , 无论是在招标阶段还是在合同执行阶段 , 合同双方价格风

险的比例是明确的。

采用公式法进行材差调整的关键是权重系数 !i 的确定 , 为

了准确及时地确定权重系数 , 业主需要较长的招标周期和经验

丰富的标底编制队伍。在合同执行期间 , 如果发生重大设计变更

或合同调整 , 从合同的公正、公平考虑 , 权重 系 数 应 该 调 整 。 因

此 , 业主要在招标文件中对权重系数的调整作详细的规定 , 以避

免出现合同纠纷。从实践结果看 , 权重系数的调整较难掌握 , 这

是公式法调差的主要缺点之一。

2.2.3 简易指标法

简易指标法是通过工程量清单主要项目的调差材料消耗系

数 , 以工程计量的数量为基数计算调差材料的数量 , 并按计量的

时间确定材料差价标准 , 最终确定调差费用的一种方法。这种方

法是在公式法基础上改良和派生出来的 , 因此它保留了公式法

的优点 , 便于确定材料差价标准 , 支付程序简 明 , 通 过 工 程 计 量

控制的手段实现材料差价支付的控制 , 避免了双计量等繁锁的

工作 , 除此之外尚有以下特点。

( 1) 稳定性。以简易指标法进行材料差价的调整 , 业主与承

包人双方承担的价格风险比例是由调差计量项目的种类和该项

目的材料消耗系数两个因素决定的, 调差计量项目越多, 消耗系数

越大, 承包人承担的风险比例越小, 反之则越大。相对公式法中调

差材料的权重系数、计量项目的调差材料消耗系数具有稳定性和

通用性, 不同性质的工程项目只要是统一的计量支付原则, 其调差

材料消耗系数是一致的, 这就克服了公式法中存在的缺点。

( 2) 可控性。以公式法进行材料差价费用的调整 , 在出现重

大设计变更或合同调整时 , 调差材料的权重系数是必须重新调

整的 , 要做到调整的统一性并合理地控制材料差价费用 , 尚存在

困难。以简易指标法进行材料差价调整解决了这个矛盾 , 因此无

论设计变更还是合同调整 , 最终体现的是项目数量的改变 , 而计

量项目是与调差材料消耗系数相对应的 , 因此简易指标法在材

差费用的动态控制方面体现了其巨大的优越性。

3 结束语

( 1) 对于工程规模较小、施工周期短、施工图设计完善、施工

监理力量雄厚 , 并且以总价承包合同形式进行发包的项目 , 建议

以原始凭证法进行材料差价调整。

( 2) 对于工程规模较大、施工周期长、施工图设计较完善 , 招

标前期准备工作时间长 , 并且以单价承包合同形式发包的项目 ,

建议以公式法进行材料差价的调整。

( 3) 对于以单价承包合同形式发包的工程项目 , 如果招标规

模较大 , 并且前期准备工作时间不够充分 , 建议以简易指标法进

行材料差价调整。

Adjustment Method for Mater ial Price Difference of
Highway Construction Projects
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Abstract: This paper provides specific practices for choosing different adjustment factors and adjusting methods of material price differ-

ence of highway construction projects, providing reference for guiding freeway enginering construction.
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